
ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ «ENGINE CLEANER» 
 
ОПИСАНИЕ 
Предназначен для эффективного удаления общих загрязнений, нефтепродуктов, масляных 
отложений, застаревшей копоти и нагара с поверхностей двигателей автомобилей, мотоциклов, 
моторных лодок, квадроциклов, сельхоз- и садовой техники и промышленного оборудования. 
Может успешно использоваться для очистки моторного отсека.  

Рекомендуется для периодической очистки двигателя и для предпродажной подготовки.  

В случаях работы с застарелыми загрязнениями или с большим количеством загрязнений – 
возможно потребуется дополнительная обработка щеткой с жестким ворсом.  

 
СОСТАВ 
Вода дистиллированная >30%, фосфонаты <5%, 4NaЭДТА <5%, АПАВ <5%, НПАВ <5%, эфир 
гликоля <5%, 2-метил-5-хлоризотиазолин-3-он <5%. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 

• Перед применением встряхнуть. 
• Защитить все электрические части двигателя водонепроницаемым материалом. 
• Обильно распылить средство на остывшие поверхности двигателя. 
• Подождать 5 – 7 минут. При высокой степени загрязнения, выполните обработку 

щеткой с жестким ворсом. 
• Тщательно промыть обработанную поверхность проточной водой. 

 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить в вертикальном положении при температуре от +2 °С до +30 °С. Срок годности 60 мес. 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Осторожно. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. В случае попадания 
промыть проточной водой, при необходимости обратиться к врачу. При работе с очистителем, 
рекомендуется использование средств индивидуальной защиты. Беречь от детей. 
 
Выпускается в таре с распылителем типа «триггер» 500 мл. 

 
 

ВНИМАНИЕ: 
 

Приведенная в настоящей публикации информация основывается на опыте и имеющихся, в настоящий 
момент, технических знаниях. По причине влияния большого количества факторов на процессы хранения, 
обращения, обработки и применения нашей продукции, приведенные данные не освобождают потребителей 
от необходимости и возможности организации собственных испытаний. Приведенные данные не являются 
юридически обоснованной гарантией определенных свойств продукции, а также пригодности ее для 
использования с конкретной целью. Производитель оставляет за собой право производить любые изменения 
описания, рисунков, графиков, пропорций веса и объема, значений показателей качества и т.п. приведенных 
в настоящей публикации без предварительного уведомления. Покупатель продукции нашей компании обязан 
соблюдать права собственности, действующие законы и постановления, а также применять продукцию 
только по ее непосредственному назначению. 
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